olivetti Textverarbeitung 


TES 401 


SYSTEMÜBERSICHT 


Tastatur Bedienungskonsole 


+ SKIP-TASTE 
— TABULATORBANK — RÜCKROLLTASTE | Löschfunktion (AN/AUS) 
v Absatztäste (in Verbindung mit PARA, 
{ LINE, WORD) 
r VORROLLTASTE \ Absatz: Text incl. Symbol: | RANDSTELLERTASTE 
| nächste 5 
— TABULATORSETZTASTE zur Fixierung des 
PAG-TASTE linken Randes 
— LÖSCHTASTE Zeilentaste 
(Zeichenweise) RE Zurück zum Anfang 
eile: Text incl. des Arbeitsspeichers 
nächste * oder® DOPPEL-ZEILENSCHALTUNG 
Zurück zum Zeilen- J = EUER 
anfang — ZEILENSCHALT- (im ENTER-Programm) 
TASTE 
(obligatorisch!) was Symbol: $ 
Wort: Buchstabe incl. 
nächster Leerschritt, SEARCH-TASTE 
oder?,ä 
Suchfunktion AN/AUS 
(in Verbindung mit PARA, 
STARTTASTE LINE, WORD, | =] et) 
Symbol: 9 
EINRÜCKTASTE 
Symbol: 5 
Schaltschritt 
Leertaste PS = Proportionalschritteilung ü PROGRAMM 
1 12 = 1/10*-Teilung 
10 = 1/10°-Teilung READ: Einlesen von Minidisk in 
UMSCHALTTASTEN den Arbeitsspeicher 
L- WIEDERHOLUNGSTASTE ZEIEENSCHALTUNG WRITE: Schreiben von Arbeitsspeicher 
(in Verbindung mit anderen Schreibtasten) 3-zeilig auf Minidisk 
2-zeilig e ‚ 
en PRINT: Ausdruck vom Arbeitsspeicher 
kn Ve-; 
UMSCHAETFESTSTELLER 1 E Korrekturen im Arbeitsspeicher 
ENTER: Schreiben mit Speichern in den 


— CONTROL- = CODIERTASTE 
(in Verbindung mit anderen Tasten: Spezialbefehle) 
(Aufstellung siehe Anhang) 


Arbeitsspeicher 
(Textaufnahme) 


ENTER: Schreiben ohne Speichern 


. Neue TAB-Maske: 


TES 401 - KURZANLEITUNG 


Texteingabe (ENTER) 


. Papier linksbündig einspannen, 


einstellen, 


. Programm ‘ENTER 
s como } + (2) drücken, um Arbeitsspeicher zu löschen, 


. Text schreiben. 


Standard-TAB-Maske: linker Rand Pos. 1 
Tab+ alle 5 Zeichen 
rechter Rand 56 + 5 Zeichen Randzone. 


Achtung: Zeilenschaltungen am Zeilenende erfolgen 
automatisch durch Leerschritt oder Trennstrich. 
Zeilenschalttaste darf nur bei obligatorischer 
Absatzschaltung benutzt werden! 


. Sofortkorrekturen im Display: 


Rückrollen zur Fehlerstelle nit _T_J, 
Rückrollen zum Zeilenanfang mit *-], 
Löschen buchstabenweise ne 
Vorrollen bis Schreibstelle nmı =) 


. Absatzeinrückung: - Einrückungsstelle anfahren, |S drücken, 


- Text schreiben, am am Anfang des neuen Absatzes: 
-S) drücken, um Einrückung aufzuheben. 


+ im) drücken, 

- linken Rand anfahren und (e1] drücken, 

Tab-Positionen anfahren und jeweils |_"* J drücken, 

- als Randzone weiteren TAB+ und Leerschritte eingeben, 
® drücken. 


TES 401 - Kurzanleitung 


Textausdruck (PRINT) 


„Papier einspannen, 
.Proaramm PRINT einstellen, 
drücken, um Textanfang im Arbeitsspeicher anzufahren, 


©) 
- em) drücken. 


Unterbrechen des Ausdrucks: 


: absatzweise (nächste obl.Zeil-schltg.einschl.) 


: zeilenw.(nächste Zeile einschl.Zeilenschltg, 
Leerschritt,) 
: wortweise (nächstes Wort einschl.Leerschritt 
oder Zeilenschltg.) 


Änderung des Satzspiegels: (vor START) 


como.) + (w] r un :neuer Flatterrand, 
como) + ; . N :neuer Blocksatz, 
:@w 1) | 


:Blocksatz wie Aufzeichnung. 
e der Zeilenzahl (vor START): 


oma) , N), nn, : Stop nach nn Zeilen, 
+{n) » "nle) : nach nn Schreibzeilen, 


mm Zeilen Vorschub. 


= 
o 
> 

{fe} 
w 
o 


Verstellen des linken Randes: 


+M) Ri ) : linker Rand auf Pos.xx. 


TES 401 - Kurzanleitung 


Modifizieren des Textes im Arbeitsspeicher (PRINT): 


.PRINT-Programm einstellen, 
.Korrekturstelle ansteuern: 


i 
-zeichenweise durch 
-sequentiell durch und ro) absatzweise, 


und/oder |ue] zeilenweise, 

und/oder wm| wortweise, 

und/oder zum Textende; 
(Suchfunktior durch erneuten Druck auf se) wieder aufheben) 


-mit Suchwort durch (mo) + ‚ Suchwort eingeben, 
drücken. 
.Korrektur vornehmen: 

-neuen Text schreiben, si 

-Löschen mit [=] zeichenweise (außer 5 ), 

-Löschen mit (Löschfunktion) und 

m) : absatzweise (nächstes E einschl) 

und/oder wel: zeilenweise, (einschl. 58 ) 
und/oder : wortweise (einschl.Leerschr..od. £ di 


und/oder mE bis Textende. 


Danach erneut ‚„ um die Löschfunktion aufzuheben. 


TES 401 - Kurzanleitung 


Übertragen des Arbeitsspeichers auf Minidisk: 


‚WRITE - Programm einstellen, 
.Minidisk einlegen (Nummer nach oben) 


A auslösen. 
< 


Danach hat die Minidisk den gleichen Text wie der Arbeits- 
speicher. 


.READ - Programm einstellen, 
.Minidisk einlegen (Nummer nach oben), 


; drücken. 


Danach hat der Arbeitsspeicher den gleichen Inhalt wie die Minidisk. 


TES 401 - Kurzanleitung 
Anwendungsbeispiele 
Standardbrief im START-STOP-Verfahren: 


Aufnahme: .ENTER-Programm 
„Text schreiben, an den variablen Einfügungsstellen 


(oma) + SJarücken A 


.WRITE-Programn 
.Minidisk einlegen und drücken. 
Damit ist der Standardbrief auf Minidisk. 


Abruf: „READ-Programm, 
.Minidisk mit Standardbrief einlegen, 
=) 
.PRINT-Programn 
em 
.Text wird ausgedruckt, 
-an Stop-Stellen Variable einfügen 


ee) drücken. 
Wird der Brief nochmals benötigt, dann muß der Abruf 
neu erfolgen. 


TES 401 - Kurzanleitung 


Anwendungsbeispiele 


A.) Eingabe und Abspeichern der Anschriften 


.ENTER-Programm einstellen (evtl.Arb-Sp.löschen!) 


„Anschrift schreiben 
. (oma | AR Jdrücken (wenn pers.Anrede:zusätzl.pers.Anrede 


und [cm } *{R) drücken) 
‚nächste Anschrift schreiben 

. (oma) +{R) drücken, 

usw. (max.50 Anschriften) 

.WRITE-Programm einstellen, 

.leere Minidisk einlegen 

. drücken. 
B.) Eingabe und Abspeichern des Briefes 


.ENTER-Programm einstellen (ev.Arb.Sp.löschen!) 
. (oc) + (rR] drücken, (für die Anschriften) 
.Zeilenschaltungen und Brieftext schreiben (wenn pers.Anrede: 
drücken) 
.am Briefende entweder: 
- (emo) (5) ‚ wenn manueller Blattwechsel, 


oder: 
‚ wenn autom.Blattwechsel bei der Wiedergabe 
erfolgen soll. 
sono dh + auslösen. 


.WRITE-Programm einstellen, 
.leere Minidisk einlegen, 
auslösen. 


C.) Abruf der Serienbriefe: 


.READ-Programm einstellen, 
.Minidisk mit Brief einlegen, 


drücken, 


.Minidisk herausnehmen und die mit den Anschriften einlegen, 


: + drücken. 
„PRINT-Programm einstellen, 
sul drücken. 


(= 


TES 401 - Kurzanleitung Sonderfunktionen 


ee in Verbindung mit: 


Anwendungsbeispiele 
Tabellenschreiben: m) : Eingabe einer neuen Tab-Maske ENTER, ENTER 
hi des linken Randes PRINT 
A.) Eingabe des Tabellenschenas: Yarsı ieben des lin 
0 I“ _ : Ändern des Satzspiegels PRINT 
.ENTER-Programn einstellen (ev.Arb.Sp.löschen!) j ee Anschein lieh ENTER 
. [oma] Pi drücken, Aufzeichnen mit Ausdruck im Blocksatz 
.linken Rand anfahren und dort toi] drücken. 
Zn, ConrRoL Er k i (n) : Bestimmen der:'Anzahl der Schreibzeilen PRINT 
- bei senkr.Strich: + rücken, f 
- bei Text-Position: | drücken, Festlegen der Zeilenzahl bei Endlos 
- bei Zahlen-Position: ) auf Kommastelle drücken. 
.Leerschritte für Randzone Zingeben, . Ansteuern mit Suchwort PRINT 
drücken. x) " 
8.) Eingabe der Spalteninhalte: (4) : Geschützter Trennstrich (Bindestrich) ENTER, PRINT 
.Tab-Positionen anfahren und ausfüllen 
- mit- — für senkr.Strich . i 
.- : Leertaste ) : Geschützter Leerschritt ENTER, PRINT 
- mit " für Textspalten, dort Text schreiben, Besahl 
- mit + 2] bei dez.Anordnung von Zahlen, dann 
ZANLEINER DE "sohr ok ben, 8) : Unterstreichungsfunktion AN/AUS ENTER, PRINT 
c) : Einmitten, Zentrieren ENTER, PRINT 
c) : Gegenüberstellen ENTER, PRINT 
8) : Halbzeilenschaltung nach unten ( ,) ENTER, PRINT 
(E) : Halbzeilenschaltung nach oben ( 7) ENTER, PRINT 
|D) : Arbeitsspeicher (ohne Tab-Maske) löschen ENTER 
(S) : STOP-Befehl ENTER, PRINT 


-10- he 


(Fortsetzung) 


e) 


TAB+ 


: RÜCKSPRUNG-Befehl 


: Position für senkrechten Strich 
(bei Eingabe der TAB-Maske) 


: dezimalstellengerechte Anordnung 


von Zahlen 


: Korrektur in der Vorzeile 


: Positionieren des Druckers an die 


Schreibposition 


: Schreiben außerhalb der Ränder 


: Befehl für wiederholtes Schreiben 


desselben Textes (bei Serienbrief) 


: Ansteuern der Anschriften 


(bei gesplittetem Arbeitsspeicher) 


: Einlesen der Anschriften bei Splitten 


des Arbeitsspeichers 
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ENTER, PRINT 


ENTER 


ENTER, PRINT 


ENTER 


ENTER 


ENTER 


ENTER, PRINT 


PRINT 


READ 


Weitere Sonderbefehle: 


sel und Löschen von dieser Stelle bis PRINT 


SRCH 


Textende 


sur Ansteuern des Textendes PRINT 


Symbole im Display: 


| +ı >21 08 @& wklk —| kl O%+ 


zı ZI zı AI Al ol OL 


Zeilenende bei autom. Zeilenschaltung 
Tabulatorsprung 

Tabulatorsprung mit dezimalgerechter Anordnung 
Tabulatorsprung am senkrechten Strich 

Beginn einer Absatzeinrückung 

Fortdauer einer Absatzeinrückung 

Befehl zur doppelten Zeilenschaltung 
Obligatorische Zeilenschaltung 
Halbzeilenschaltung nach oben 
Halbzeilenschaltung nach unten 

Geschützter Leerschritt 

Geschützter Trennstrich (Bindestrich) 
Trennvorschlag 

Zentrieren, Einmitten 

Gegenüberstellen 

Suchwort 

Befehl für wiederholtes Schreiben 

Eingabe neuer Tab-Maske oder verschieben des linken Schreibrandes 
Festlegen der Zeilenzahl 


Rücksprungbefehl 


(Fortsetzung) 


Stopbefehl 


NSDSTETSZIERN E Sr nee 


. Festlegen der Zeichenzahl pro Zeile \ 
OUT Lesefehler bei READ oder WRITE en ee 
OVF Kapazitätsgrenze des Arbeitsspeichers überschritten (Overflow) 
FMT Formatfehler: 


DE BU Hr Ur u De u Se ur ur Er u ze ne Ne ae Br ur Br ur ar Zr ze Be er er ee ee er} 


a) mehr Tabsprünge als Tab-Positionen in einer Zeile 
b) Dezi-Tab und Zahlenwert nicht kompatibel 
c)  Absatzeinrückung liegt in der Randzone 

:d) : Schreibbreite und Anzahl der TAB’s nicht kompatibel 


Pe re Er ET ur ru Er Be Br ar Er ar u ze Sr ar a ar ar Er re 


1 Doppelanschlag De a Se LE EHE 
(links von < ) 

< Schreibposition 

< Arbeitsspeicher gesplittet Techn.. Kundendienst: Tells an arena 
| Löschfunktion in Kraft 


(rechts von < ) 


5 ‚Kohlefarbbandkassette leer 


[9] Suchfunktion in Kraft . 


Das Handbuch dient der Information, sein Inhalt ist ohne ausdrück- 
liche Vereinbarung nicht Vertragsgegenstand. Technische Änderun-: 
gen behalten wir uns vor. Die angegebenen Daten sind lediglich 
Nominalwerte. 


